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OFERTA UZYWANEGO SAMOCHODU POZARNICZEGO

MAN LE250B GBA 3/16 SIDES

Rocznik: 2002
Data I rejestr.: 13/06/2002
Moc maksymalna: 180kW/245KM

Pojemnos¢ silnika: 6871 cm3
Przebieg: 57800 km
Rodzaj napedu: 4x2

Masa wlasna: 6 780 kg
DMC: 13 000 kg



Udzielamy 6 miesigcy gwarancji oraz rekojmi na w/w pojazd.
ORYGINALNY Pojazd Pozarniczy.

Kierownica fabrycznie przystosowana do ruchu prawostronnego.
Pojazd przygotowany z kompletem dokumentéw do rejestracji w RP.
Pojazd oznakowany wg zalecen Kupujacego.

Parametry pojazdu:

- Bezwypadkowy ,

- 1los¢ miejsc siedzacych: 8 — w uktadzie: 2+2+4 |

- automatyczna skrzynia biegow ,

- autopompa SIDES o wydajnosci 1600 I/min. ,

- linia ttoczna: 1x W25 - 2x W52 - 2x W75,

- linia ssawna: 1x W75 - Ix W110,

- zbiornik wody kompozytowy o pojemnosci 3000 litrow ,

- 1x zwijadlo szybkiego natarcia elektryczne z wezem o dtugosci 40m zakonczone

pradownicg W25 ,

- tablica sterujaca pracg autopompy (z manometr, manowakuometr) ,
- maszt o$§wietleniowy wysuwany pneumatycznie 24V LED — 20000 Im ,

- wciggarka elektryczna K20000LBS o uciggu 9080 kg ,

- oryginalna Francuska zabudowa firmy SIDES ,

- zabudowa pozarnicza w 1losci skrytek: 5 — w uktadzie: 2+2+1 ,
- o$wietlenie zewng¢trzne pola pracy pojazdu w technologii LED ,
- oswietlenie wewnetrzne skrytek sprzetowych w technologii LED ,
- belka sygnalizacyjna niebieska swietlno-ostrzegawcza LED ,

- zestaw lamp niebieskich naprzemiennych zderzakowych LED ,
- niebieski kogut LED z tylu pojazdu ,

- zestaw lamp niebieskich LED z tytlu pojazdu ,

- modulator sygnatow dzwiekowych pojazdu uprzywilejowanego 300W ,

- glosnik sygnatow ostrzegawczych 2x150W ,

- zestaw rozgtoszeniowy z funkcja mikrofonu ,

- fala swietlna LED barwy pomaranczowej z tylu pojazdu ,
- cztery halogeny dalekosiezne LED z przodu pojazdu ,

- cztery uchwyty pod aparaty powietrzne w kabinie pojazdu ,
- wspomaganie kierownicy ,

- blokada mostu ,

- retarder ,

- Swiatla przeciwmgielne ,

- mocowanie na drabing ,

- skrzynia narzedziowa na dachu pojazdu ,



- zaczep tylny — hak ,
- opony 10 R22,5 ,
- kota na osi przedniej pojedyncze, a na osi tylnej podwojne (blizniak) ,

- opony w stanie bdb.




